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BLNS  = BOCA DE LOBO SIMPLES

BLND  = BOCA DE LOBO DUPLA

BLNT  = BOCA DE LOBO TRIPLA

BLENS = BOCA DE LEÃO SIMPLES

BLEND = BOCA DE LEÃO DUPLA

BLENT = BOCA DE LEÃO TRIPLA

PVN = POSTO DE VISITA NOVO

PVE = POSTO DE VISITA EXISTENTE

NOMENCLATURA:

NOTAS GERAIS:

1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, DIÂMETROS EM MILIMETROS.

2-AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,

CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.

3-AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS

DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.

4-AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS

DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.

5-PRELIMINARMENTE A IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS,

DEVERÃO SER VERIFICADAS E CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS

EXISTENTES.

6-TODA A DRENAGEM QUE INTERFERIR COM O PROJETO SERÁ REMOVIDA E/OU

ADAPTADA.

7-OS RAMAIS DE LIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO, POSSUEM INCLINAÇÃO DE 0,5%

E DIÂMETRO DE 500mm, EXCETO ONDE INDICADO.

8-OS COMPRIMENTOS DOS DRENOS DE PAVIMENTO INDICADOS EM PLANTA SÃO

DE 5m PARA CADA LADO DA CAIXA.

9-ALTURA MÍNIMA DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO SERÁ DE h=1,50m.

10-INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES DE 0,5%.

LEGENDA E CONVENÇÕES:

A.P.

P.A.

P.B.

A.P.
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