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ADUELA DE CONCRETO ARMADO,

SEÇÃO RETANGULAR 2,00 x 2,00 M

2

.

0

0

 24°23'4.37"S

 47°56'7.48"O

 24°23'5.61"S

 47°56'5.48"O

 24°23'6.92"S

 47°56'7.58"O

 24°23'8.02"S

 47°56'12.36"O

 24°23'7.25"S

 47°56'9.96"O

 24°23'6.76"S

47°56'9.83"O

 24°23'8.88"S

 47°56'9.00"O

ÁREA = 3,05m² x 57,00m = 173,85 m³
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SOLO

LASTRO DE RACHÃO

BASE DE CONCRETO

ATERRO

ADUELA 2,00m x 2,00m

MEMÓRIA DE CÁLCULO DA ESCAVAÇÃO DE VALAS 

ESC.: 1:50

SEÇÃO TIPO - A

SEÇÃO TIPO - B

DETALHE TÍPICO DE ASSENTAMENTO

DE TUBOS

ESC. 1:50

CORTE LONGITUDINAL

ESC. 1:50

PERFIL TRANVERSAL

ESC. 1:50

2

TOTAL TRECHO COM ADUELAS - 57,00m

GALERIA DE ÁGUAS PLUVIAIS - 215,00 + 95,00 = 310,00 m

EXECUÇÃO DE CANAL FECHADO

ADUELA PRÉ MOLDADA: 14,00+33,00+54,00= 101,00m

CÓRREGO ABERTO

POÇO DE VISITA - 4 UNIDADES

C=COMPR.

Ø mm TOTAL GALERIA TUBULAR Ø1000 mm - 215,00 m

TOTAL GALERIA TUBULAR Ø1500 mm - 95,00 m

QUANTIFICAÇÕES 

C=COMPR.

Ø mm

CAIXA DE DRENAGEM (4,00m x 4,00m) - 3 UNIDADES

TAMPÃO DE

FERRO FUNDIDO

0.250.25
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LAJE DE CONCRETO

ARMADO

ALVENARIA

ALVENARIA

CONCRETO MAGRO

CINTA DE CONCRETO

REVESTIMENTO

LAJE DE CONCRETO

ARMADO Fck=15Mpa

i%

LASTRO DE CONCRETO

MAGRO Fck=9Mpa

DETALHE 1

ESC. 1:20

POÇO DE VISITA (PV) - PLANTA

TAMPÃO DE

FERRO FUNDIDO

E

-

CORTE E

ESC.1:25

POÇO DE VISITA (PV) - CORTE

i%

NOTA: As valas deverão ser escavadas manual ou mecanicamente, de jusante para

montante, de acordo com a largura, o alinhamento e as cotas indicadas de acordo com as

instruções da SUPERVISÃO. Quando da utilização de manta geotêxtil, a mesma será

disposta na vala, anteriormente ao lançamento dos materiais drenantes; após serão

procedidos as operações de fechamento e costura da manta, com o trespasse indicado

pela SUPERVISÃO. As valas deverão ser abertas de jusante para montante, a fim de

evitar o empoçamento de água. Todos os materiais de enchimento deverão ser

corretamente adensados hidraulicamente, com a utilização de vibrador para areia e

cascalho. A parte superior da vala deverá ser preenchida com material argiloso.

NOTAS GERAIS:

1-DIMENSÕES E ELEVAÇÕES EM METROS, DIÂMETROS EM MILIMETROS.

2-AS TUBULAÇÕES PROJETADAS SERÃO EM CONCRETO ARMADO, CLASSE PA-2,

CONFORME NBR 8890/03 EXCETO ONDE INDICADO.

3-AS COTAS DOS DISPOSITIVOS EXISTENTES DEVERÃO SER CONFIRMADAS

DURANTE A EXECUÇÃO DAS OBRAS.

4-AS REDES E DISPOSITIVOS DE DRENAGEM EXISTENTES A SEREM UTILIZADOS

DEVERÃO SER LIMPOS E DESASSOREADOS.

5-PRELIMINARMENTE A IMPLANTAÇÃO DAS REDES DE DRENAGEM PROJETADAS,

DEVERÃO SER VERIFICADAS E CADASTRADAS TODAS AS INTERFERÊNCIAS

EXISTENTES.

6-TODA A DRENAGEM QUE INTERFERIR COM O PROJETO SERÁ REMOVIDA E/OU

ADAPTADA.

7-OS RAMAIS DE LIGAÇÃO DAS BOCAS DE LOBO, POSSUEM INCLINAÇÃO DE 0,5%

E DIÂMETRO DE 500mm, EXCETO ONDE INDICADO.

8-OS COMPRIMENTOS DOS DRENOS DE DREIMENTO INDICADOS EM PLANTA SÃO

DE 5m PARA CADA LADO DA CAIXA.

9-ALTURA MÍNIMA DAS CAIXAS DE CAPTAÇÃO SERÁ DE h=1,50m.

10-INCLINAÇÕES MÍNIMAS DAS TUBULAÇÕES DE 0,5%.

DETALHE DA EMENDA

PAREDE

LAJE DE FUNDO (BASE)

LAJE SUPERIOR

MISULA

DETALHE ADUELAS

S/ESC.

A.P.A.P.

POÇO DE VISITA - PROJETADO

GALERIA TUBULAR - PROJETADA

CAIMENTO SUPERFICIAL

C=COMPR.

Ø mm

LEGENDA E CONVENÇÕES:

P.B.

PONTO BAIXO

➤

NOTAS

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.

SÉRGIO RICARDO MUNIZ

INDICADA

07/04/2021

JUNIOR FARINA

SÉRGIO RICARDO MUNIZ

CREA/SP 5060513627

NOTAS

01. PARA A EXECUÇÃO, AS MEDIDAS DEVEM SER CONFERIDAS NO LOCAL.
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DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS NO MUNICIPIO DE SETE BARRAS/SP

Y:\Engenharia\00\GRÁFICO\LOGO\IMAGEM\Brasão Prefeitura.jpg.jpg

STB_DRENAGEM VILA SÃO JOÃO_R00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SETE BARRAS

07/04/2021

JUNIOR

FARINA

28027230210474206 

01

VILA SÃO JOÃO - SETE BARRAS/SP

PLANTA IMPLANTAÇÃO - DRENAGEM
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